
MGH302BK GLASS LIGHT
MGH453BK GLASS POWER
MGH453WH GLASS POWER
MGH604BK GLASS POWER

MGH604BK GLASS ULTRA
MGH604WH GLASS POWER

MGH302IX LIGHT
MGH604IX LIGHT



MGH302BK GLASS LIGHT MGH604BK GLASS ULTRA



303x520x110

450x500x99

580x510x110

600x510x100

297x515x106

580x500x101

283x498

283x498

414x470

557x477

557x477

557x477

MGH453BK GLASS POWER
MGH453WH GLASS POWER

MGH604BK GLASS POWER

MGH302BK GLASS LIGHT

MGH604BK GLASS ULTRA

MGH604WH GLASS POWER

MGH453BK GLASS POWER
MGH453WH GLASS POWER

MGH604BK GLASS POWER
MGH604WH GLASS POWER

MGH302IX LIGHT

MGH604IX LIGHT

MGH302IX LIGHT
MGH604IX LIGHT







MGH302BK GLASS LIGHT

MGH604BK GLASS ULTRA

MGH453BK GLASS POWER
MGH453WH GLASS POWER

MGH604BK GLASS POWER
MGH604WH GLASS POWER

MGH302IX LIGHT

MGH604IX LIGHT

F G
400 650мин

A B C D E
414 470 60мин 150мин 90мин 

F G
400 650мин

A B C D E
557 477 60мин 150мин 90мин 

F G
400 650мин

A B C D E
283 498 60мин 150мин 90мин 

E

F G

Задняя стенка должна быть огнестойким материалом

D DA

B

Передний край столешницы

C





Установка горелок на варочной 
поверхности
Установите горелки на место и убедитесь, что они 
правильно расположены над запальником (S) и 
термопарой (T). Запальник (S) должен быть чистым 
для бесперебойного искрообразования.
Проверьте зажигание и пламя горелки на 
правильность работы. Если горелка установлена 
правильно, она не будет вращаться на своих опорах.
Горелка Wok не помещается над запальником или 
термопарой, а должна быть установлена на опоры.

Горелка Wok

T S

MGH604BK GLASS ULTRA

MGH604BK GLASS POWER
MGH604WH GLASS POWER

MGH604IX LIGHT

N

L

PE

N

L

MGH302BK GLASS LIGHT
MGH302IX LIGHT



MGH302BK GLASS LIGHT MGH453BK GLASS POWER
MGH453WH GLASS POWER

MGH604BK GLASS POWER

MGH604BK GLASS ULTRA

MGH604WH GLASS POWERMGH302IX LIGHT MGH604IX LIGHT

3

3
3
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MGH302BK GLASS LIGHT MGH604BK GLASS ULTRA
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MGH453BK GLASS POWER
MGH453WH GLASS POWER

MGH604BK GLASS POWER
MGH604WH GLASS POWER

MGH302IX LIGHT
MGH604IX LIGHT

303x520x110

450x500x99

580x510x110

600x510x100

297x515x106

580x500x101

283x498

283x498

414x470

557x477

557x477

557x477

MGH302BK GLASS LIGHT

MGH604BK GLASS ULTRA

MGH453BK GLASS POWER
MGH453WH GLASS POWER

MGH604BK GLASS POWER
MGH604WH GLASS POWER

MGH302IX LIGHT

MGH604IX LIGHT
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MGH302BK GLASS LIGHT

MGH604BK GLASS ULTRA

MGH453BK GLASS POWER
MGH453WH GLASS POWER

MGH604BK GLASS POWER
MGH604WH GLASS POWER

MGH302IX LIGHT

MGH604IX LIGHT

F G
400 650мин

A B C D E
414 470 60мин 150мин 90мин 

F G
400 650мин

A B C D E
557 477 60мин 150мин 90мин 

F G
400 650мин

A B C D E
283 498 60мин 150мин 90мин 

E

F G

Задняя стенка должна быть огнестойким материалом

D DA

B

C
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Оттықтарды плитаға орнату
Оттықтарды орнына қойыңыз және олардың 
тұтандырғыш (S) және термопара (T) үстінде 
дұрысорналасқанына көз жеткізіңіз. Тұтандырғыш (s) 
үздіксіз ұшқын шығару үшін таза болуы керек.
Оттықтың тұтануы мен жалынының дұрыс жұмыс 
істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер оттық дұрыс 
орнатылса, ол тіректерінде айналмайды.
Wok оттығы тұтандырғыштың немесе термопараның 
үстіне қойылмайды, бірақ тіректерге орнатылуы 
керек.

Wok оттығы

T S

MGH604BK GLASS ULTRA

MGH604BK GLASS POWER
MGH604WH GLASS POWER

MGH604IX LIGHT

N

L

PE

N

L

MGH302BK GLASS LIGHT
MGH302IX LIGHT
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MGH302BK GLASS LIGHT MGH453BK GLASS POWER
MGH453WH GLASS POWER

MGH604BK GLASS POWER

MGH604BK GLASS ULTRA

MGH604WH GLASS POWERMGH302IX LIGHT MGH604IX LIGHT

3

3
3
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